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はじめに 


•パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してくださし、。 

^ らくらく!かんたん設定ガイド（本紙） 

□ GW-DS54GR (本製品） 

□ ダイ ポール アンテナ 

□ ロープ □ファイルブラケット 

□ CD-ROM (ドライバ&ユーティリティ&ユーザーズ•マニュアル） 
n 安全に関する説明書 

□ 保証書 

※同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。 


• 別逮ご用意ください。 

□ コンピュータ： CD/DVD ドライブを装備し、利用可能な PCI 
スロットがある。 

※最新の情報は弊社ホー厶ぺージ ( http :// www . planex . co . jp ) をご参照ください 0 



ドライバ&ユーテイリテイのインストール 


本製品を使うために次の手順で設定してください。 


_ _ ドライバ&ユーテイリテイをインス!-ール 

する前に、本製品をコンピュータに取り付 
.風 けないでください。 


※作業をはじめる前にご使用中のアプリケーション（ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど）はすべて 
終了してください。 

※セキュリティソフトウェアをインス!ルしているときは、一時停止または一時的にアンインス!ルしてくだ 
さい。詳細は、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。 

※ Windows XP ご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。 

※ Windows 2000ご利用のときは、 「Administrator (アドミニストレータ）」または Administrators グループの 
ユーザ名でログインしてください。 


Windows XP の画像を使って説明します 。 Windows XP 以外の設定については、 
CD - ROM 内のユーザーズ，マニュアルを参照してください。 


0 ) 


コンピュータの CD / DVD - ROM ドライブに付属 CD - ROM を揷入します。 

※Windows XP SP2 をお使いのお客様へ 

「アクティブコンテンツは、コンピュータに問題を引き起こしたり〜」の画面が表示されることがあ 
ります。その場合は、[はい]をクリックしてください。 


CD ツアーが表示されます。 


( 

! ※〇〇ツアーが表示されないときは 


m マイコンピュータを 
a 開きます。 


② 


CD/DVD ドライブを 
開きます。 


@ tour.html を 

ダブルクリックします。 


[ユーティリティインストール] をクリックします c 

▼ 

「 setup 」 フオルダが表示されます。 

參 

f 3 l )「 Setup . exe 」 をダブルクリックします。 


© 

參 

@ 

參 

@ 


インス!-ールウィザードが表示されます。 

[次へ]をクリックします。 

インス!-ールが開始されます。 


[続行]をクリックします。 


[完了]をクリックします。 


CD - ROM を CD / DVD ドライブから取り出します。 



本製品の取り付け 


Windows XP の画像を使って説明します 。 Windows XP 以外の設定については、 
CD - ROM 内のユーザーズ_マニュアルを参照してください。 




コンピュータの電源をオフにし、コンセントから電源ケーブルを抜きます。 


本製品をコンピュータの PCI スロットに取り付けます。 

① 本製品をコンピュータの PCI スロットに取り付けます。 

取り付け方法の詳細については、ご利用のコンピュータのマニュアルか CD-ROM 内 
のユーザーズマニュアルを参照してください。 

② 本製品のアンテナコネクタに付属のアンテナを取り付けます。 

③ コンピュータの電源を入れます。 


「新しい八ードウエアの検出ウイザードの開始」が表示されます。 


( 3 j ) Windows Update 接続を求めるメッ 
セージが 表示されたときは 
(Windows XP SP2 のとき） 

① 「いいえ、今回は接続しません」を 
選びます。 

② [次へ]をクリックします。 

t 4,) ① 「ソフトウェアを自動的にインスト ー 
- ルする」を選びます。 

②[次へ]をクリックします。 

▼ 

「八ードウエ^ 7 のインストール」が 
表示されます。 


[続行]をクリックします。 

▼ 

「新しい八ードウエアの検索ウイザードの 
完了」が表示されます。 




上 


こ伽トドゥIァ： 

PLANEXGW-DS54GR 54Mbps Wireless LAN PCI Adapter 

を使用するためにインストルしようとしているカトウ： E アは、 Windows XI 
互換性を検証寸る Windows □ゴテストに合格していません。 

にの亍ストが 策• 里で•ある 由） 


ff 不安定 a 


重大害を引き起こす要因とな性あ〇 

凝®、恐球纖微 フ 


@ 


[完了]をクリックします。 


(7|)システムトレイにユーティリティアイコ 

_ンが表示されることを確認、します。 
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暗号化設定の準備 


暗号化の設定をするには、接続先の無線アクセスポイントの設定内容を確かめて 
以下の表を埋めてください。 

無線アクセスポイントの設定内容を確かめる方法は、無線アクセスポイントのマニュ 
アルを参照してください。 



名称 

お客様の無線アクセスポイントに設定している内容 

⑷ 

SSID 


(口) 

暗号化キー 



※暗号化キーは、 WEP のときは 「WEP キー」、 WPA のときは「パスフレーズ」を記入してください。 



暗号化設定 


⑩ 


で作成した表を使って、以下の手順で設定します。 


f1^) システムトレイのユーティリティアイ 


コンをダブルクリックします。 


0 


▼ 


ユーティリティが起動します。 


「プロファイル」をクリックします。 




f3| ①[再検索する]をクリックします。 

② 「ネットワ-クを選択する」から 
STEP3 の表の（イ）と同じネット 
ワーク名のアクセスポイントを選 
びます。 

③ [構成する]をクリックします。 


PCI GW-DS54GR Q I 

_ 54Mbps Wireless LAN PCI Adapter _ 

- N 接技する \ 

_ 






表示される画面に合わせて、下記の 
どちらかの方法で設定してください。 

<WEP のとき> 

① WEP キー形式 

(口）の桁数が10か26のときは 
Hex 、 5か13のときは ASCII に 
チェックをつけます。 

(£) ャー ： fe 

(口）の桁数が5か10のときは 
64 Bit 、13か26のときは128巳けを 
選びます。 

③ 暗号キー 

(口）を入力します。 

④ [ OK ] をクリックします。 


<WPA のとき> 

① ノヽ ° スフレー ズ 

(口）を入力します。 

② [ OK ] をクリックします。 



フロファイル名： 

ネットワーク名 （SSID): 

アドホック 

「アドホック チャンネル： fil(2462MHz) ■ 

ワイヤレスネットワークセキユ U ティ 
ネットワーク認証： |0pen System 


3 


データの暗号化： |V/EP ▼] 

ワイヤレスセキユリティの坌定 /7\ 

WEP キ-喊 〔「ASCII キー 

キーを生成して、だ31 

Iデフオルトキー： [1 ~ 


^T[64Bits ▼リ 



フ□ファイル名： P 
ネットワーク名 （SSID): 
厂アドホック—— 


チヤンネル 


|1 (2412MI 


-3 


ワイヤレスネットワークセキ： L_J ティー 
ネットワーク認証： IWPA-PSK 
データの暗号化： 






厂ワイヤ U スぜキュ〇テイの含定 

wep キ-形式： p as on r 


r キーを生成してください 

I <"7オルト太 


w マスクキー 

_ 




キャンセル I 



技術的なお問い合わせ • 修理に関するお問い合わせ 


製品購入後のご質問は、弊社サボートセンターまでお問ぃ合わせくだぃ。 
豊富な知識をもったサボート技術者が、お客様の問題を解決ぃたします。 

a 〈お問い合わせフオーム〉 

http://www.planex.co.jp/support/techform/ 

-[受付:24時間] 



〈電話〉 

フリ■ダイヤル： 0120 . 41 5-977 

[受付:月〜金曜日、10〜12時、13〜17時] 

* 祝祭日および弊社指定の休業日を除く 



<FAX> 

ファクス番号: 03 - 5766-1 615 

[受付:24時間] 


G 問い合わせ前のお願い J 

サボートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。 
〇弊社製品の製品型番とシリアルナンパー 

〇ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP / Me など） 

〇ご使用のネットワークの環境（回線の種類やインタ-ネットサ-ビスプロバイダ名など） 

〇ご質問内容（現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください） 


プラネックスコミユニケーシヨンズ株式会社 

參プラネックスコミュニケーシヨンズ、 PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社の登録商標です。 
•Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

參ご注意:ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。 
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